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	 GRAVGRÄVNING


     Risk
             Beskrivning av problemet
	Markförhållande

	Lera - Sand - Pinnmo - Mjäle - Vatten - Sten.
	

	Tidigare grävning

	Rört - Orört
	

	Väderleksförhållande
Årstid


	Vår - Sommar - Höst - Vinter
	

	Gravanordning

	Demonteras - Stabiliseras
(  Trånga gravar  )
	

	Marklutning 
Gravfyllning
	 Vagnar - Markskivor
Närhet till gravkant.


	 

	Maskiner
	Arbetsområde - Svängradie
	

	Obehöriga individer
	Uppmärksamma besökare på kyrkogården
	

	
	
	

	Rutin
	Beskrivning av rutin
	

	Behöriga
	Alltid 2 personer vid grävning och återfyllning, varav 1 skall
vara ordinarie. Vid arbete i gravbotten/justering  skall största försiktighet iaktagas.  Kommunikation mellan personerna av största vikt.
	

	Gravstämp

	Instruktion för stämp ( Orax stående gravstämpling användes) 

skall vara väl känd hos handhavarna.
Se bilaga 
	

	Skyddsutrustning

	Skyddskor - Handskar - Hjälm - Stege - Förbandslåda.
Undvik att använda hörselkåpor vid arbete nere i grav.
	

	Avstängning

	En markerande avgränsning av arbetsområde vid grävning

Under arbete vistas endast behörig personal där.
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